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Auftraggeber Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG 
Zeppelinstr. 13  
30251 Herford 

Deutschland 

 
ift Rosenheim   

02.03.2018   

   

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Sicherheitstechnik  Sicherheitstechnik 

 

 

Grundlagen 

DIN EN 1627 : 2011 
Türen, Fenster, Vorhangfassa-
den, Gitterelemente und Ab-
schlüsse - Einbruchhemmung – 
Anforderungen und Klassifizie-
rung 
 
DIN EN 1628 : 2011 
 
DIN EN 1629 : 2011 
 
DIN EN 1630 : 2011 
 
Ersetzt Prüfbericht Nr. 16-
003904-PR01 (PB-A01-05-de-
01) vom 20.12.2017 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. Die Prüfung der Einbruch-
hemmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere lei-
stungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
 
Abweichend von geprüften Aus-
führung sind folgende Grö-
ßenänderungen zulässig:  
Abstand A +5% und –20% 
Abstand B +5% und –30% 
Fläche +25% 
 
Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 35 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
Anlage 1 (14 Seiten) 
Anlage 2 (3 Seiten) 
Anlage 3 (4 Seiten) 

 

  

Produkt 

einbruchhemmendes Fenster RC 2 mit 4 Schraubenvarianten 
zur Elementbefestigung 

Bezeichnung 

Fenster: Evo AD 
Befestigungsschrauben: 6613, 6612, 6640, 6641 

  

Außenmaß (B x H) 1248 mm x 1498 mm 
(Rahmen)  

Material, System Kunststoff, Profilsystem S9000 / Gealan 

Angriffseite Schließfläche nach EN 12519 

Öffnungsart einflügelig 

Verglasung Klasse P4A nach EN 356 

Beschläge 

Titan IP, Siegenia-Aubi mit 11 einbruchhemmenden Verriege-
lungen und abschließbarem Fenstergriff Type Atlanta / Hoppe 

Montage 

Gemäß der Montageanleitung der Firma 
Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG 

Besonderheiten -/- 

  

 Einbruchhemmung 

  

  

RC 2 / RC 2 N 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung (Alle Abmessungen in mm) 

 

Eigenschaft  
Characteristic 

Angaben des Auftraggebers (unverändert) 
Information provided by client (unchanged) 

ift Kontrolle 
ift-check 

Produkt / Bauart / Kom-
ponente 
Product / Design / Component 

 Einbruchhemmendes Fenster RC 2  

Einbauart / Wandbauart 
Type of installation / wall type 

 Fenster in Holzmontagerahmen 

 

 

Hersteller 
Manufacturer 

 Helmut Meeth  

Herstelldatum 
Date of manufacture 

 Oktober 2017  

Produktbezeichnung 
Product designation 

 Evo AD  

Profilsystem 
Profile system 

 Gealan S9000  

Angriffseite 
Attack side 

 Schließfläche nach EN 12519  

Öffnungsrichtung 
Opening direction 

 nach innen  

Lichtes Öffnungsmaß /  
Flügelaußenabmessun-
gen (B x H) 
Clear opening dimensions / 
casement overall dimensions 
(WxH) 

  1062 mm x 1311 mm 
1128 mm x 1380 mm 

Rahmenaußenmaß (B x 
H) 
Basic dimensions / frame ex-
ternal dimensions (WxH) 

  / 1230 x 1480 1248 mm x 1498 mm 

Blendrahmen 
Frame member 

   

Typ, Hersteller 
Type, manufacturer 

 S9000 Gealan 

Material 
Material 

 Kunststoff  

Profilsystem 
Profile system 

 Anschlagdichtung  

Profilnummer und 
Profilquerschnitt (B x D) 
Profile section and profile cross 
section (W x T) 

 6015 
 

84 mm x 83 mm 

Aussteifungsprofil 
Reinforcement profile 

 vorhanden  

Rahmenverbindung 
Frame joints 

   

Typ, Hersteller 
Type, manufacturer 

   

Ausführung 
Version 

  Auf Gehrung geschweißt 
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Eigenschaft  
Characteristic 

Angaben des Auftraggebers (unverändert) 
Information provided by client (unchanged) 

ift Kontrolle 
ift-check 

Blendrahmendichtung 
Frame seal 

   

Profilnummer (Typ), Her-
steller 
Profile n° (type), manufacturer 

  Lippendichtung 

Art, Material 
Type, material 

  Anschlagdichtung 

Lage, Eckausbildung 
Position, corner configuration 

  4seitig umlaufend,  

Sonstiges 
Other 

 -/-  

Flügelrahmen 
Casement member 

   

Typ, Hersteller 
Type, manufacturer 

 S9000 Gealan 

Material 
Material 

 Kunststoff  

Profilsystem 
Profile system 

 Anschlagdichtung  

Profilnummer und 
Profilquerschnitt (B x D) 
Profile section and profile cross 
section (W x T) 

 6003  
83 mm x 83 mm 

Drückerhöhe 
Handle height 

   

Aussteifungsprofil 
Reinforcement profile 

 vorhanden  

Flügelgewicht in kg 
Casement weight in kg 

 Ca. 60kg  

Rahmenverbindung 
Frame joints 

   

Typ, Hersteller 
Type, manufacturer 

   

Ausführung 
Version 

  Auf Gehrung geschweißt 

Flügelrahmendichtung 
Frame seal 

   

Profilnummer (Typ), Her-

steller 

Profile n° (type), manufacturer 

 Lippendichtung  

Art, Material 

Type, material 

 Anschlagdichtung  

Lage, Eckausbildung 

Position, corner configuration 

 4seitig umlaufend  

Sonstiges 

Other 

 -/-  

Falzausbildung 

Rebate design 
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Eigenschaft  
Characteristic 

Angaben des Auftraggebers (unverändert) 
Information provided by client (unchanged) 

ift Kontrolle 
ift-check 

Blendrahmen 
Frame member 

 Einfachfalz  

Flügelrahmen 
Casement member 

 Einfachfalz  

Falzluft / Kammermaße 
(gemessen): 
Clearance / chamber size 
(measured): 

   

umlaufend 
circumferential 

 12 +/-1mm  

Konstruktionsfuge / 
Schattenfuge (gemes-
sen) 
Construction joint /  
shadow joint (measured) 

 -/-  

Füllung 
Infill 

 Mehrscheiben-Isolierglas 
Insulating glass unit 

 

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 Interpane  

Nachweis 
Evidence of Performance 

 Klasse P4A nach EN 356  

Außenmaß (B x H) 
Overall dimension (W x H) 

 1008 mm x 1258 mm  

Sichtbare Größe (B x H) 
Visible size (W x H) 

  965 mm x 1216 mm 

Einstand 
Edge Cover 

  21 

Gesamtdicke  
Total thickness 

 30 mm  

Aufbau 
Construction 

   

Aufbau Verglasung 
Structure glazing 

 von außen nach innen: 
4 mm Float / 16 SZR / 10 mm P4A 

 

Aufbau Sicherheitsglas 
Structure safety glazing 

 Float 4 mm / PVB- Folie 1,52 mm / Float 4 
mm 

 

Flächenbezogene Masse 
in kg/m² 
Area-related mass in kg/m²  

 30 kg/m²  

Einbau der Füllung 
Mounting of infill panel 

   

Abdichtungssystem 
Sealing system 

   

Innen 
Internal 

 trocken  

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 6130 / Gealan  

Ausführung 
Version 

 auf Gehrung geschweißt  

außen  
External 

 trocken  

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 6003 / Fa. Gealan  
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Eigenschaft  
Characteristic 

Angaben des Auftraggebers (unverändert) 
Information provided by client (unchanged) 

ift Kontrolle 
ift-check 

Ausführung  auf Gehrung geschweißt  

Lagerung / Verklotzung 
Storage / blocking 

 Verklotzt gemäß Verglasungsrichtlinien  

Sonstiges 
Other 

 -/-  

Glashalteleisten    

Typ, Hersteller 
Type, manufacturer  

 Gealan  

Material 
Material 

 Kunststoff  

Profilnummer/ 
Profilquerschnitt (B x D) 
Profile section /  
profile cross section (W x T) 

 6130 
 

30x32 

Aussteifungsprofil 
Reinforcement profile 

 -/-  

Befestigung 
Fixings 

   

Typ 
Type 

 geklipst  

Füllungssicherung 
Infill safeguard 

   

Art 
Design 

 umlaufend im Falzgrund verklebt 
 

 

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 Heller HB45  

Material 
Material 

 MS-Polymer  

Sonstiges 
Other 

 -/-  

Beschläge  
Fittings 

   

Öffnungsart 
Opening direction 

 einflügelig, Drehkipp  

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 Titan IP Siegenia-Aubi 

Griffgetriebe 
Handle gear 

  Getriebe 15 Gr. 140/G70 
IRS 

Band- / Lagertyp 
Type of hinge / structural bea-
ring 

 sichtbar  

Scherenlänge 
Length of stay 

  480 mm 

Anzahl Verriegelungen 
Number of lockings 

 insgesamt: 11 Stück, davon: 
oben: 2, unten: 3, bandseitig: 3, schließseitig 
3 

 

max. Verriegelungsab-
stand 
max. locking distance 

  620 mm (V4-V5) 
890 mm über die Schere 

Stellung der Verriegelung 
Position of lockings 

 neutral  
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Eigenschaft  
Characteristic 

Angaben des Auftraggebers (unverändert) 
Information provided by client (unchanged) 

ift Kontrolle 
ift-check 

Bedienkräfte in Nm 
Operating forces in Nm 

   

Schließstück 
Locking piece 

   

Bauart 
Design 

 Sicherheitsschließstück / Kippschließstück  

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 Schließblech S-RS  TRSK / Siegenia-Aubi  

Befestigung 
Fixings 

  2x je Schließblech 

Schraubentyp 
Screw type 

  Selbstschneidende 
Schraube 

Dimension 
Dimension 

 4,2x32 

Schließzapfen 
Locking pin 

   

Bauart 
Design 

  Pilzkopf 

Getriebebefestigung 
Fixing of drive mechanism 

   

Schraubentyp 
Screw type  

  Fensterbauschraube 
 

Dimension 
Dimension 

  4,1x22 

Schließelement    

Bauart 
Design 

 abschließbarer Fenstergriff  

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 Hoppe Type Atlanta  

Nachweis gegen Abdre-
hen / Abreißen  
Evidence against twisting /  
Pulling 

 100 Nm  

Befestigung 
Fixings 

   

Schraubentyp 
Screw type 

   

Schraubenanzahl 
Number of screws 

 2  

Schraubendimension 
Screw dimension 

 M5x55  

Zusätzlicher Bohrschutz 
Additional drilling protection 

 Ja  

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 Titan IP / Siegenia-Aubi  

Sonstiges 
Other 

   

Falzluftbegrenzer 
Clearance restrictor 

   

Art 
Design 

 Auflaufbock und 
Aushebeschutz  

Auflaufbock und 
Aushebeschutz 
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Eigenschaft  
Characteristic 

Angaben des Auftraggebers (unverändert) 
Information provided by client (unchanged) 

ift Kontrolle 
ift-check 

Typ / Hersteller 
Type / manufacturer 

 TFAH Siegenia-Aubi 

Anzahl 
Quantity 

 2x Auflaufbock 
1x Aushebeschutz 

2x Auflaufbock 
1x Aushebeschutz (bei 
V11) 

Material 
Material 

  Kunststoff (Auflaufbock) 
Stahl (Aushebeschutz) 

Befestigung 
Fixings 

  Auflaufbock: 2x ge-
schraubt 
Aushebeschutz: 1x ge-
schraubt 

Lage / Position 
Position 

 Auflaufbock: Unter V3 und über Ecklager 
Aushebeschutz: Bei V11 

 

Sonstiges 
Other 

 -/-  

Befestigung des Probe-
körpers am Montage-
rahmen / an die Trag-
konstruktion 
Fixing of test specimen to sub-
frame / supporting construc-
tion 

   

Befestigungsmittel 
Fasteners 

 Rahmenschrauben  

Typ 
Type  

 4 unterschiedliche Typen, alle 7,5 x 132 Je 4 Stück des gleichen 
Typs um eine Ecke: 
- Scherenlager: 6613 
- Ecklager: 6612 
- Griffseite oben: 6640 
- Griffseite unten: 6641 

Hersteller 
Manufacturer 

 Joseph Dresselhaus  

Befestigungsmittelab-
stände 
Distance of fasteners 

   

aus der Ecke 
from corners 

  140 

Dazwischen 
between 

  Senkrecht: 400 mm 
Waagrecht: max. 370 
mm 

Ausführung 
Version 

 Distanzverklotzung zum Holzrahmen im Be-
reich der Befestigung 

 

Dicke der Anschlussfuge 
Thickness of wall connecting 
joint 

  9 mm 

Füllung der An-
schlussfuge 
Infilling of wall connecting joint 

 -/-  
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Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Überprüfung des Probekörpers im ift. (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als „ift-geprüft“ ausgewiesen.) 

Probekörperdarstellungen sind in der Anlage „Darstellung Produkt/Probekörper“ dokumentiert. Die konstruktiven Details wur-
den ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistung überprüft. Zeichnungen basieren auf unveränder-
ten Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen; Fotos wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht an-
ders ausgewiesen. 

 

 

 

1.2 Probennahme 

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor: 

Probennehmer: Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG / ift 

Datum:  

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift nicht vor. 

 

Anlieferdatum: 05.12.2017 

ift-Pk-Nummer: 16-003904-PK01 / WE: 44919-001 
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2 Durchführung 

2.1 Verfahren 

Grundlagen 

DIN EN 1627 : 2011 Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüs-

se - Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung 

DIN EN 1628 : 2011 Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung 

DIN EN 1629 : 2011 Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Bela-

stung 

DIN EN 1630 : 2011 Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Ein-

bruchversuche 

Randbedingungen entsprechen den Normforderungen 

Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren bzw. den Prüf-

bedingungen 

Prüfreihenfolge Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung an Probekörper 1 

 Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung an Probekör-

per 1 

 Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche 

Vorprüfung - an Probekörper 1 

 Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche 

Hauptprüfung - an Probekörper 2 

Die Prüfung der eingesetzten Beschlagteile erfolgte hinsichtlich den Anforderungen gemäß 

DIN EN 1627 : 2011, Tabelle B1. 

 

 

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung 

EN 1628 legt das Verfahren zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belas-
tung fest.  

 

EN 1629 legt das Verfahren zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Be-
lastung fest.  

 

EN 1630 legt das Verfahren zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Ein-
bruchversuche mit definierten Werkzeugen fest.  

 

Eventuelle Abweichungen zum Prüfverfahren oder den Umgebungsbedingungen sind in 

den Einzelergebnissen vermerkt. 
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3 Einzelergebnisse 
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4 Beurteilung 

Das Prüfergebnis bestätigt die Erfüllung der Anforderungen gemäß DIN EN 1627 : 2011 in 

der Klasse RC 2 / RC 2 N. 

 

 

 

ift Rosenheim 

02.03.2018 
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Hinweis 

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.  

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.  

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 

V
e

-P
B

0
-1

1
9
0

-d
e

  
  

 V
e

-P
B

0
-1

1
9
0

-d
e

  
  

 



Anlage 1 Konstruktionsunterlagen Blatt 9 von 14  

Nachweis 

Einbruchhemmende Eigenschaften 

Prüfbericht 16-003904-PR01 (PB-A01-05-de-02) vom 2. März 2018 

Auftraggeber Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG, 30251 Herford (Deutschland) 

 

 

Hinweis 

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.  

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.  

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.  

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.  

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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Bild 1 Ansicht des Probekörpers 
außen 

Bild 2 Ansicht des Probekörpers 
innen 

 

  

Bild 3 Verschraubung des Probe-
körpers 

Bild 4 Verriegelung des Probe-
körpers 

 

  

Bild 5 Ecklager / Falzluftbegren-
zer des Probekörpers 

Bild 6 Ecklager des Probekörpers 

 

  

Bild 7 Scherenlager des Probe-
körpers 

Bild 8 Scherenlager des Probe-
körpers 
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Bild 9 Schäden aus der manuel-
len Prüfung auf der Griffsei-
te unten 

Bild 10 Schäden aus der manuel-
len Prüfung auf der Griffsei-
te unten 

 

  

Bild 11 Schäden aus der manuel-
len Prüfung auf der Griffsei-
te oben 

Bild 12 Schäden aus der manuel-
len Prüfung auf der Griffsei-
te oben 

 

  

Bild 13 Schäden aus der manuel-
len Prüfung am Ecklager 

Bild 14 Schäden aus der manuel-
len Prüfung am Scherenla-
ger 
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Bild 15 Schäden aus der manuel-
len Prüfung der Glasanbin-
dung 

Bild 16 Schäden aus der manuel-
len Prüfung der Glasanbin-
dung 

 

  

Bild 17 Schäden aus der manuel-
len Prüfung der Glasanbin-
dung 

Bild 18 Schäden aus der manuel-
len Prüfung der Glasanbin-
dung (innenseitig) 

Hauptprüfung 

  

Bild 19 Schäden aus der manuel-
len Prüfung am Ecklager 

Bild 20 Schäden aus der manuel-
len Prüfung am Ecklager 
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Hinweis 

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.  

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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Im vorliegenden Prüfbericht 
wurden nur die Art.Nr. WGR 
6612, 6640, 6613 und 6641 
positiv beurteilt. 
i.A. Willer, ift Rosenheim 
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* Es sind abschließbare Fenstergriffe nach DIN EN 1627 Tabelle B1 zu verwenden. 
i.A. Willer, ift Rosenheim 

*) 
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.  

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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